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FRAGEBOGEN ZUM VERDICHTERANGEBOT – bitte ankreuzen / ausfüllen
1) Beschreibung des zu transportierenden Materials:
Staub


Granulat (Kornmaße)

Flüssigkeiten


Chemikalien

Lebensmittel

Baustoffe
! zulässige Temperatur der Arbeitsluft: 
°C
2) Beschreibung des Tankaufliegers:   Hersteller/Typ: 
       


Inhalt:

m3
Arbeitsdruck des Tanks       
Bar
kippbar / nicht kippbar
nationaler / internationaler Transport (Kühlanlage benötigt)
3) Beschreibung des Zugfahrzeugs
Zur Beurteilung der Montagemöglichkeiten bitten wir um Zusendung einer Zeichnung/Fotografie des Fahrzeugs.
derzeitiges / zukünftiges – ist eine Spezifizierung möglich?
Radabstand:
Stelle für die Verdichtermontage:   unter dem Chassis / auf der rechten Chassisseite 
PTO
a/ ist montiert: Typ, Übertragung bei hoher und niedriger Übertragung, Drehmoment, Umdrehungsrichtung PTO, Flanschtyp
b/ nicht montiert: Schaltungstyp inkl. Umfang, Baujahr: 
Intarder JA / NEIN, Retarder JA / NEIN
Zugmaschinentyp:
Min., max. und optimale Motorumdrehung beim Verdichterbetrieb:
Motorumdrehung elektrisch verstellbar  JA / NEIN
4) Beschreibung des bestehenden Verdichters
den Ansprüchen genügend  JA / NEIN  - Gründe:
Bezeichnung:
Schrauben- / Lamellenverdichter
welche Luftmenge gibt er bei welchen Umdrehungen:
benötigter Arbeitsdruck max. und min.: 
Montageart:
Kühlanlage JA / NEIN
5) Vorstellung über den gewünschten Verdichter
neu / gebraucht nach 
Schraubenverdichter: 
 
mit Kühlanlage / ohne Kühlanlage


Lamellenverdichter:

mit zusätzlichem Saugmikrofilter / ohne Filter
Positionierung:

auf der Zugmaschine / auf dem Auflieger / auf dem Fahrzeug
Rohrmaterial:
rostfrei / Aluminium
Antrieb über:
a/ Kardanwelle 

b/ Riemenübertragung
c/ Hydromotor


d/ Dieselmotor



e/ Kompaktausführung (Verdichter mit Kühlanlage als Ganzes)


 
f/ Elektromotor
     benötigte Luftmenge in m3 :      

Arbeitsdruck:
                Bar
